Colocacion y reemplazo del recambio

El recambio se debe reemplazar aproximadamente cada 3 meses.
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Guia de usuario

ﬁ Especificaciones o )
Altura: 19 cm e = {0
Insertar el tapdn superior en la Presionar el boton LED Diametro: 7 cm o ¢ R
base del Bio Logic y asegurarse Peso: 400 grs. cuando la carga esté llena (325 grs. vacio) A e
de queel orlflglo Qe dispersion Voltajg: 5v DC ) 0 betteral I
en la tapa esta alineado con el Capacidad de |a bateria: 2000mAh 30 1
logo de betterair de la base Input-C-Type USB (5v cargador no suministrado) e o
IMPORTANTE: gftr)r;p;[olj%pzrartg\;o.sfga:t?nz(zgrggn?ts) v g El BioLogic enriquece tu entorno interior
Apagar siempre cuando se quite o se reemplace Ca acidad dZI reéi ienq[e' 75m a e % 1 con una rafaga ciclica de Enviro-Biotics que
el recambio. Ademas, debe estar apagado antes de mover el BioLogic. TerFr)wperatura Ja tre?bajo 2-50 Qrados C/36 - 122 grados F e ol limpian las superficies de los objetos y el aire,
. . ’ o « ) especialmente de aquellos lugares de dificil
Precauciones de segurldad 5o« S5 acceso. Un entorno rico en bacterias beneficiosas
e b ayudan a tu bienestar.
Apagar y desconectar el dispositivo antes de moverlo. -
La garantia solo es valida con el uso de Enviro-Biotics®. o )
No sumergir el BiolL.ogic o colocar cerca del agua o bafiera. BritEeie .
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Guardar tu BioLogic y sus recambios en lugar fresco y seco.
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Equipamiento y accesorios

1. Base BiolLogic

2. Tapa Biologic

3. Recambio Biol.ogic

4. Cable USB tipo C estandar

© u
e St

ADVERTENCIA:

Cuando utilice productos electronicos, se deben seguir
instrucciones basicas de precaucion, incluidas las siguientes:

Lea todas las instrucciones antes de usar el producto.

Para reducir riesgos de posibles lesiones, es necesaria una
supervision cuando el producto se utilice cerca de los nifios.

No apoyar dedos 0 manos encima del producto.

No reparar o modificar la unidad.

No modificar el enchufe de ningin modo. No utilizar si el cable de
alimentacion o el enchufe estén dafiados o la conexion con la toma
de corriente se han perdido.

Utilizar unicamente la fuente de alimentacion suministrada por
betterair.

No dafiar, romper, forzar, retorcer, cubrir, perforar o depositar
objetos pesados en la fuente de alimentacion.

Desconectar el enchufe de la toma de corriente antes de limpiar la

unidad. Cuando desconecte el enchufe, sujete agarrando el enchufe,

nuncanpor el cable.
No agarre el enchufe con las manos mojadas.

Limpie la unidad con un pafio seco, no utilice detergente para
limpiar la unidad.

No utilice la unidad colocdndola de lado.

Carga

Por favor, conecte el cable USB tipo C a:
a. Cargador (no suministrado)
b. Cualquier conexion USB (PC, coche, Power bank, etc...)

Modo operativo

En modo operativo, Biol.ogic deberia suministrar Enviro-Biotics® durante
un par de segundos en intervalos de 30 minutos aproximadamente.
Botdn On/Off

1. Pulse el botén LED para encender el dispositivo.

2. Pulse el botdn durante dos segundos para apagar el dispositivo.

Estados de las luces LED

- En modo bateria-

1. Azul - Espera
2. Verde - Dispersando

-En modo carga-

. Morado - Espera

. Blanco sélido - Carga completa

Verde - Dispersion

. Rojo s¢lido - Liquido bajo - a dos semanas aprox. de notificacion

. Amarillo sélido - Bateria baja

. Amarillo intermitente - Nivel de bateria critico, cargar inmediatamente.

CONO AW

nivelada y limpia.

Compruebe que el recambio estd vacio.
Conecte el dispositivo a la aplicacion de su smartphone o tablet para mds informacion
e instrucciones para restaurar la configuracién de fdbrica.

Posicidn del BioLogic

Cologue su dispositivo BiolLogic en una superficie limpia, seca y nivelada.
Para una 6ptima cobertura, sitle el BioLogic en el centro de una
superfici tratada.

No se recomienda el uso de Biologic cerca de una puerta abierta o una
ventana para lograr la méaxima eficacia en interiores.

Para una funcionalidad éptima, el dispositivo bioldgico debe estar en una
posicion vertical.
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PRECAUCION: No situar directamente bajo la luz u otras fuentes de calor
que superen los 37,7 grados centigrados. El BioLogic podria dafiarse.
Por favor, evite aplicar peso o forzar en exceso el dispositivo, esto podria

afectar al calibrado o a un fallo de los sensores internos.

. Rojo intermitente - el dispositivo dejé de funcionar, necesita atencién urgente:
Asegurese de que el dispositivo esta correctamente colocado en una superficie

Download on the

: . i « App Store
Asegurese de que la tapa (parte superior) esta correctamente acoplada en la base.

Smart phone/tablet app.

Para lograr un correcto mantenimiento de su dispositivo,

es recomendable utilizar la “betterair BioLogic app (puedes
descargarla gratis desde Play store o Apple store).

Antes de emparejar via Bluetooth, tu BioLogic deberia notificar

lo siguiente:

Nivel de liquido - el BioLogic tiene un dispositivo integral

para detectar el peso que informa del nivel de liquido con gran
precision.

Cuando alcanza "nivel bajo’ se recomienda pedir un recambio;

la app proporciona un enlace a tu proveedor local.

Nivel de bateria - deberia ser notificado de un nivel bajo de bateria
o niveles criticos en los que la unidad estd a punto de apagarse.
Varias alertas y estados BiolLogic

Operaciones - puede cambiar su dispositivo a on/off y forzar la
dispersién manualmente.

Algunas caracteristicas adicionales se afiadiran periédicamente,
por lo que deberia descargar las actualizaciones seguin su necesidad.



